
 
 

ЭМАЛЬ  ДЛЯ ПЕЧИ 80C° 
ARSONSINT GLOSS F 80OC 

(IS 17) 
 
  
 
 Описание 
 

Эмаль синтетическая на базе смол алкидных и меламиновых 
сеткообразующих в печи при низкой температуре (80 C°), характеризуемая 
отличной клейкостью, твёрдостью, блеском, сопротивляемостью воде и 
горючему топливу. 
Применяется напрямую на металл (для внутренней отделки) или как 
отделочный слой на подходящем праймер на воде или растворителе. 

  
 
 ОБЩИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
 
 Твёрдых веществ в объёме              %   55 ± 1 

Удельный вес                                   g/l   1200 ± 20 
Рекомендуемая толщина  µ   35-40 
Теоретический расход  mq/кг   15-16 
Блеск               глосс.                          Блестящая (85-90) 

 
 Отвердитель    тип   -- 

Отношение смешивания  вес   -- 
Pot life a 20°C   час   -- 

 
 Метод нанесения             Воздушный распылитель  
 
 Точка воспламенения  °C   > 26 
 
 Срок годности    месяц   18 
 

Цвета, имеющиеся в наличие Все цвета по карточке цветов 
ARSONCOLOR SYSTEM  и RAL могут 
быть получены, используя нашу 
колеровочную систему. 
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ЭМАЛЬ  ДЛЯ ПЕЧИ 80C° 
ARSONSINT GLOSS F 80OC 

(IS 17) 
 
 
 
 
 
Подготовка поверхностей  в зависимости от применяемого праймер 
 
Условия нанесения              Температура                          +5°C     + 50°C 
     Относительная влажность               < 85% 
 
Время затвердевания при 20°C  высыхание от пыли                 ~ 30’ 
                                                            Высыхание на отлип     30'-40' a 80°C 
                                                            Интервал между нанесениями          мин.  
                                                                                                               макс.  
Подготовка продукта:  Хорошо перемешать компоненты перед  
                                                           использованием 
     Рекомендуемый растворитель 
                                                           нитро/синтетический AR 
 
 
Аппараты краскораспылители Традиционный 
                                                     Диаметр сопла        мм   1,2-1,5 
     Давление резервуара       атм                -- 
     Давление воздуха        атм                        3-4 
     Разведение              %              10-15  
                                                           Airless 
     Диаметр сопла        мм             0,43-0,51 
     Соотношение сжатия       >               30:1 
     Давление на выпуске      атм             140-160 
     Разведение         %                ~  10 
 
 
Рекомендуемые основы  ARSONFAST PRIMER 
     ARSONEPOX PRIMER 
     ARSONEPOX PRIMER LZ 
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