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ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Оздоравливающий концентрат для стен на основе активных особенных веществ.  Эффективно дезинфицирует 
стены перед нанесением любой краски или обоев, уничтожает микроорганизмы и имеющиеся на поверхности 
растительные споры. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 11548. 
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ 
Поверхности без проблем: нанести РИЗАНА ДИЗИНФЕТТАНТЕ АНТИМУФФА, разбавленный (24 литра воды 
на каждый литр РИЗАНА ДИЗИНФЕТТАНТЕ АНТИМУФФА),  оставить на поверхности не мене чем на 6-8 часов, 
прежде чем приступить к покраске. 
Поверхности с отложениями:  нанести РИЗАНА ДИЗИНФЕТТАНТЕ АНТИМУФФА на обрабатываемую 
поверхность, оставить на несколько часов и удалить налет с помощью щетки или соскабливания. 
Повторить нанесение  РИЗАНА ДИЗИНФЕТТАНТЕ АНТИМУФФА, подождать 6-8 часов, прежде чем приступить 
к нанесению отделочного слоя. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
 Хранить при температуре выше  +5 ºС в плотно закрытой банке вдали от тепла. Не наносить при температуре 
воздуха, поверхности и состава ниже + 5 ºС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Дезинфицировать стены, пораженные плесенью и грибком, с помощью РИЗАНА ДИЗИНФЕТТАНТЕ АНТИМУФФА, 
разбавленной с водой, наносить кистью. Регистрационный номер Министерства здравоохранения 11548. 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

Теоретический расход в 
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

=  вода вода  1:24  
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

= 
 

= 
 

0,9 
 

1:24  
Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 

объем Нанесение шпателем  

Прозрачный  = =  =  
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость             Нанесение 

пульверизатором 
Да/Да   = =  =  

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения = 

6-8 часов  =  
= 

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, 
Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты. 
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